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(54) Bezekhnung: VERSCHLUSSMECHAN1SMUS FOR E3NE BRACKETANORDNUNG FOR ZAHNSPANGEN 



(57) Abstract 



The invention relates to a bracket arrangement for 
a dental brace, comprising a bracket base which can be 
fixed directly on a tooth surface and wherein a recess 
for receiving a brace wire is placed and a bracket cover, 
which also has a recess for receiving the brace wire. 
Detent elements are provided on the bracket base and 
corresponding counter detent elements are provided on the 
bracket cover for disposing the bracket base and the bracket 
cover in a detachably fixed manner, in such a way that the 
brace wire can be clamped between said bracket base and 
said bracket cover. 

(57) Zusaimnenfessung 

Beschrieben wird eine Biacketanordnung for cine 
Zahnspange, mit eraer Bracketbasis, die unmittelbar 
auf einer Zahnflache befestigbar ist und in der eine 
Ausnehmung zur Aufnahme eines Zahrispangendrahtes 
eingebracht ist, einern Bracketdeckel, der ebenfalls eine 
Ausnehmung zum Aufnehmen des Zahrispangendrahtes 
aufweist, wobei an der Bracketbasis Rastelemente und am 
Bracketdeckel korrespondierende Oegenrastelemente zum 
losbar festen VerfDgen der Bracketbasis mit dera Brack- 
etdeckel vorgesehen sind, so daS der Zarmspangendraht 
zwischen Bracketbasis und Bracketdeckel klemmbar ist 
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Verschlufimechanismus fur eine Bracketanordnung fur Zahnspangen 

Beschreibung 

5 

Technisches Gebiet 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Verschlufimechanismus fur eine 
Bracketanordnung fur Zahnspangen. 

10 

Stand der Technik 

Dauerhaft an einem Gebifi befestigte Zahnspangen werden u.a. mittels 
Bracketanordnungen an Zahnen befestigt. Die Bracketanordnungen sind 
kleinteilige Elemente, die beispielsweise an der Oberflache eines Zahns 
15 flachig aufgeklebet werden. Fur das Anbringen derartiger Brackets sind 
vornehmlich die vorderen Schneidezahne geeignet, die eine genugend gro- 
fee Zahnflache aufweisen, auf denen die Bracktets fest anbringbar sind. 
Die hinteren Backenzahne werden hingegen von kleinen Ringen umfasst, 
die mittels eines Spezialzementes am Zahn fixiert werden. 

20 

Zur Befestigung einer Zahnspange, die den Schiefstand der Zahne im Ge- 
bifi korrigieren soli, werden Brackets sowie Ringe in das Gebifc einge- 
bracht, an denen der Zahnspangendraht mit Drahten oder anderen, un- 
formigen Befestigungselernenten fixiert wird. 

25 

Zu Zwecken der Zahnstellungskorrektur mufi der Zahnspangendraht von 
Zeit zu Zeit nachgespannt oder vollstandig ausgetauscht werden. Hierbei 
werden jedesmal die Verbindungen zwischen dem Zahnspangendraht und 
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der Bracketanordnung gelost und wiederholt fixiert. Diese Arbeiten sind 
sehr zeitintensiv, da an jeder Bracketanordnung ein kurzes Drahtstiick 
einzusetzen ist, um den Zahnspangendraht daran zu befestigen. Diese 
zeitintensiven und aufwendigen Wartungs- und Reparaturarbeiten an der 
5 Zahnspange sind fur den die Zahnspange tragenden Patienten sehr bela- 
stend und uberdies mit hohen Kosten aufgrund der zeitinstensiven Arbeit 
verbunden, die von einem Kiefernorthopade durchzufuhren sind. 

Darstellung der Erflndung 

10 Der Erflndung liegt die Aufgabe zugrunde, eine kompakte, mit einer mog- 
lichst kantenfreien Form ausgebildete Bracketanordnung zu schaffen, die 
eine sehr einfache Handhabung erlaubt, so daS ein Zahnspangendraht 
schnell und einfach nachgespannt und erneuert werden kann. Es soli ins- 
besondere ein neuartiger Verschlufimechanismus angegeben werden, der 

15 eine einfache und zuverlassige Handhabung beim Offnen und Schliefeen 
der Bracketanordnung ermoglicht und einen sicheren Sitz des Zahnspan- 
gendrahtes garantiert. 

Die Aufgabe wird durch einen Verschlufcmechanismus fur eine Brak- 
20 ketanordnung fur Zahnspangen mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ge- 
lost. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erflndung sind in den Unteransprti- 
chen angegeben. 

Der erfindungsgemafie Verschlufimechanismus fur eine Bracketanord- 
25 nung weist eine Bracketbasis, die unmittelbar auf einer Zahnflache befe- 
stigbar ist und in der eine Ausnehmung zur Aufnahme eines Zahnspan- 
gendrahtes eingebracht ist, und einen Bracketdeckel auf, der ebenfalls ei- 
ne Ausnehmung zum Aufnehmen des Zahnspangendrahtes besitzt. Der 
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erfindungsgemafie VerschluSmechanismus zeichnet sich dadurch aus, 
da£ an der Bracketbasis Rastelemente und am Bracketdeckel korrespon- 
dierende Gegenrastelemente zum losbar festen Verfiigen der Bracketbasis 
mit dem Bracketdeckel vorgesehen sind, so daS der Zahnspangendraht 
5 zwischen Bracketbasis und Bracketdeckel klemmbar ist. 

Durch das Vorsehen einer Rastverbindung zum Verfiigen des Bracket- 
deckels mit der Bracketbasis kann der Bracketdeckel einfach durch Auf- 
driicken auf die Bracketbasis mit dieser fest verfugt werden, wobei die 

10 Verbindung zwischen dem Bracketdeckel und der Bracketbasis wieder 
gelost werden kann. Aufgrund der erfindungsgemafien Rastelemente und 
der Gegenrastelemente sind keine zusatzlichen Fixierelemente, wie z.B. 
Drahte, notwendig, die zum Einen umstandlich handzuhaben sind und 
zum Anderen fur den die Zahnspange tragenden Patienten unangenehm 

15 sein konnen, da sie oftmals scharfe Spitzen und Kan ten aufweisen, die 
das Lippen- und Backenfleisch im Mundraum verletzen konnen. 

Die erfmdungsgemaSe Bracketanordnung kann hingegen mit einer vollig 
kantenfreien Form ausgebildet sein, da die Fixierelemente, die Rastele- 
20 mente und Gegenrastelemente, im Innenbereich der Bracketanordnung 
angeordnet sind. 

Die Rastelemente der Bracketbasis und des Bracketdeckels sind vorzugs- 
weise benachbart zu den Ausnehmungen zur Aufnahme des Zahnspan- 
25 gendrahtes angeordnet, wodurch eine maximale Klemmkraft auf den 

Zahnspangendraht ausgeubt wird. Uberdies wird beim Offnen der Brak- 
ketanordnung, das durch ein gegenseitiges Trennen mit Hilfe eines geeig- 
neten Hebelwerkzeuges durchgefuhrt werden kann, selbst bei einem klei- 
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nen Offnungswinkel zwischen Bracketdeckel und Bracketbasis der Zahn- 
spangendraht leicht frei zuganglich und kann einfach entnommen und 
wieder eingesetzt werden. 

5 Bei einer bevorzugten Ausbildung der erfindungsgemaSen Bracketanord- 
nung sind die Rastelemente der Bracketbasis und des Bracketdeckels am 
Rand der jeweiligen Elemente angeordnet, und benachbart zu den Raste- 
lementen, ist eine nach aufien fuhrende Offnung in der Bracketbasis 
und/ oder dem Bracketdeckel eingebracht, in welche das vorstehend ge- 

10 nannte Hebelwerkzeug zum Losen der Rastverbindung zwischen der Brak- 
ketbasis und dem Bracketdeckel einfuhrbar ist. Diese Offnung erlaubt auf 
einfache Art und Weise das Losen der Rastverbindung zwischen dem 
Bracketdeckel und der Bracketbasis, wobei auf die Bracketbasis keine 
bzw. nur sehr geringe seitliche Krafte ausgeubt werden, die auf den jewei- 

15 ligen Zahn ubertragen werden. Hierdurch besteht keinerlei Gefahr, da& 

die Verbindung zwischen der Bracketbasis und dem Zahn beim Offnen der 
Bracketanordnung in Mitleidenschaft gezogen wird. 

Der Bracketdeckel ist in einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel als eine 
20 urn ein Schwenkgelenk schwenkbar an der Bracketbasis angeordnete 
Klappe ausgebildet, wobei vorzugsweise das Schwenkgelenk und die Ra- 
stelemente diametral gegenuberliegend an der Bracketbasis und am Brak- 
ketdeckel angeordnet sind. Anstelle eines Schwenkgelenkes ist es auch 
moglich eine beliebig andere Verbindung zwischen dem Bracketdeckel und 
25 der Bracketbasis vorzusehen, wie z. B. Fuhrungselemente, die ein Ver- 
schieben des Bracketdeckels auf der Bracketbasis erlauben, oder ein 16s- 
barer Verriegelungsmechanismus oder ein zusatzlicher Rastmechanismus. 
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Der Bracketdeckel besteht vorzugsweise aus einem elastischen Material, 
dessen Elastizitat derart gewahlt ist, da£ durch eine Verspannung des 
Bracketdeckels zwischen den Rastelementen sowie der durch das 
Schwenkgelenk oder den Fuhrungselementen ausgebildeten Verbindung 
5 die Haltekraft festgelegt ist, mit der der Bracketdeckel an der Bracketbasis 
gehalten wird. Die Haltekraft wird derart festgelegt, dafi einerseits der 
Zahnspangendraht auf Dauer sicher von der Bracketanordnung gehalten 
wird und andererseits ein Ldsen der Rastverbindung zwischen dem Brak- 
ketdeckel und der Bracketbasis jederzeit moglich ist, ohne hierbei erhebli- 
10 che Krafte auf den Zahn auszuuben, an dem die Bracketanordnung befe- 
stigt ist. 

Kurze Beschreibung der Zeichnungen 

Die Erfmdung wird nachstehend ohne Beschrankung des allgemeinen Er- 
15 findungsgedankens anhand von Ausfuhrungs-beispielen unter Bezug- 
nahme auf die Zeichnungen exempla-risch beschrieben. Es zeigen: 



Fig. 1 ein erstes Ausfuhrungsbeispiel der erfindungsgemafien Brak- 
ketanordnung im geoffneten Zustand zusammen mit einem 
20 Zahnspangendrahtsegment und einem Werkzeug in perspektivi- 

scher Darstellung, 

Fig. 2 eine Bracketbasis, der in Figur 1 gezeigten Bracketanordnung in 
perspektivischer Darstellung, 

25 

Fig. 3 ein zweites Ausfuhrungsbeispiel der erfindungsgemafien Brak- 
ketanordnung zusammen mit einem Zangendrahtabschnitt in 
perspektivischer Darstellung, und 
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Fig. 4 ein drittes Ausfuhrungsbeispiel der erfindungsgemafien Brak- 
ketanordnung mit einem auf einer Bracketbasis eingerastetem 
Bracketdeckel zusammen mit einem Zahnspangendrahtsegment 
in einer teilweise geschnittenen perspektivischen Darsteliung 

5 

Beschreibung von Ausfuhrungsbeispielen und gewerblicher Anwend- 
barkeit 

In Figur 1 ist ein erstes Ausfuhrungsbeispiel einer erfindungsgemafien 
10 Bracketanordnung gezeigt. Die Bracketanordnung 1 weist eine Bracketba- 
sis 2, die unmittelbar auf einer Zahnflache befestigbar ist, und einen 
Bracketdeckel 3 auf. Die Bracketbasis 2 ist ein etwa plattenformiges 
Kunststoffteil mit einer Befestigungsflache 4, einer zum Bracketdeckel 3 
weisenden und mit Funktionselementen versehenen Oberflache 5 und ei- 
15 ner in der Draufsicht oval, elliptisch oder in ahnlicher Weise rund ge- 
formten schmalen Mantelflache 6. 

Die Befestigungsflache 4 dient zum Befestigen der Bracketbasis 2 an einer 
Zahnflache, wobei die Befestigungsflache 4 entweder unmittelbar an die 

20 Zahnflache geklebt werden kann oder mittels an der Befestigungsflache 4 
vorgesehener Befestigungseinrichtungen, wie z. B. einem Ring, an einem 
Zahn befestigbar ist. Die Oberflache 5 der Bracketbasis 2 weist eine etwa 
im mittigen Bereich der Bracketbasis 2 quer zur Langserstreckung der 
Bracketbasis 2 eingebrachte kehlformige Ausnehmung 7 zur Aufnahme 

25 eines Zahnspangendrahtes (ein Drahtsegment 8 ist in Figur 1 gezeigt) auf. 
Benachbart zur Ausnehmung 7 ist ein von der Oberflache 5 vorstehender 
Sockel 9 an der Bracketbasis 2 ausgebildet, der in der Draufsicht eine un- 
gefahr halbkreisformige Form aufweist. Am oberen halbkreisfbrmigen Be- 
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grenzungsrand des Sockels 9 ist ein hinterschnittener Rastwulst 10 aus- 
gebildet. Dieser in der Draufsicht ungefahr halbkreisformige Rastwulst 10 
verlauft mit geringem Abstand etwa parallel zu einem in der Draufsicht 
kurvenformigen Abschnitt der Mantelflache 6 der Bracketbasis 2. Vom 
5 Scheitelpunkt dieses kurvenformigen Abschnittes der Mantelflache 6 fuhrt 
eine rinnenformige Ausnehmung 1 1 zum entsprechenden Scheitelpunkt 
des Sockels 9. Diese Ausnehmung 1 1 verjungt sich in Richtung zum Sok- 
kel 9 und bildet bei geschlossener Bracketanordnung 1 eine Offnung 11, 
deren Funktion unten naher erlautert wird. 

10 

Auf der vom Sockel 9 gegeniiberliegenden Seite der Ausnehmung 7 sind 
an der Oberflache 5 zwei nach oben vorstehende Stege 12 angeordnet, die 
zum Befestigen von Gummielementen zur seitlichen Ausrichtung der Zah- 
ne dienen. Die Stege 12 stehen an der Oberflache 5 der Bracketbasis 2 
15 weiter nach oben vor als der Sockel 9. 

Benachbart zu den Stegen 12 und am vom Sockel 9 diametral gegeniiber- 
liegenden Bereich der Bracketbasis 2 ist ein Gelenksockel 13 angeordnet, 
der seitlich quer zur Langserstreckung der Bracketbasis 2 zwei Achszap- 
20 fen 14 aufweist (Fig. 2). 

An den Achszapfen 14 ist der Bracketdeckel 3 mit korrespondierenden 
Achslochern schwenkbar eingehangt. Der Bracketdeckel 3 weist eine etwa 
nierenformige Form auf, wobei die zur Bracketbasis 2 weisende Seite eine 
25 Oberflache 15 bildet, und die ubrigen, von der Bracketbasis 2 weggerich- 
teten Seiten des Bracketdeckels 3, eine glatte, kantenlose, gekrummte 
Oberflachenform aufweisen. An der Oberflache 15 ist ebenfalls eine quer 
zur Langserstreckung des Bracketdeckels 3 verlaufende Ausnehmung 16 
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zum Aufnehmen eines Zahnspangendrahtes 8 eingebracht. Diese kehlfor- 
mige Ausnehmung 16 ist bei dem auf die Bracketbasis 2 geklappten Brak- 
ketdeckel 3 gegeniiberliegend zur Ausnehmung 1 1 der Bracketbasis 2 an- 
geordnet, so dafi ein Zahnspangendraht 8 zwischen den beiden Ausneh- 
5 mungen 7,16 klemmbar ist. Zur Fixierung und Ausrichtung der Position 
des Bracketdeckels 3 ist an der Oberflache 15 ein Schlitz 17 eingebracht, 
in dem die Stege 12 bei geschlossener Bracketanordnung 1 eingreifen. Der 
Gelenksockel 13 der Bracketbasis 2 und der mit dem Gelenksockel 3 ver- 
bundene Endbereich der Bracketbasis 2 bilden ein Schwenkgelenk 18, 
10 und im Bereich des Schwenkgelenks 18 ist an der Oberflache 15 des 
Bracketdeckels 3 eine Ausnehmung 19 eingebracht, in welcher der Ge- 
lenksockel 13 der Bracketbasis 2 angeordnet ist. 

An dem zum Schwenkgelenk 18 diametral gegenuberliegenden Bereich des 
15 Bracketdeckels 3 weist dieser an seinem Randbereich einen in Richtung 
zur Bracketbasis 2 von der Oberflache 15 vorstehenden Steg 20 auf, der in 
der Draufsicht eine etwa halbkreisformige Form aufweist, die zu der halb- 
kreisformigen Form des Sockels 9 der Bracketbasis 2 korrespondiert. Am 
Innenbereich des Steges 20 steht nach innen eine Rastlippe 2 1 vor, die 
20 den Rastwulst 10 der Bracketbasis 2 hintergreifen kann. Dies ist in Figur 
4 in einer Schnittansicht dargestellt, die ein diesbezuglich ubereinstim- 
mendes drittes Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung zeigt. 

Die Rastlippe 2 1 des Bracketdeckels 3 und der hierzu korrespondierende 
25 Rastwulst 10 der Bracketbasis 2 bilden somit eine korrespondierende 
Rastverbindung, die den einmal auf der Bracketbasis 2 eingerasteten 
Bracketdeckel 3 dauerhaft halt. Hierbei wird ein Zahnspangendraht 8 fest 
zwischen den Ausnehmungen 7, 16 eingeklemmt. 
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Vorzugsweise besteht der Bracketdeckel 3 aus einem elastischen Material, 
so dalS durch die Verspannung des Bracketdeckels 3 zwischen dem 
Schwenkgelenk 18 und der Rastverbindung 20, 21 eine vorbestimmte 
Haltekraft erzeugt wird. Die Haltekraft wird durch Auswahl der Materiale- 
5 lastizitat derart gewahlt, dafi einerseits der Zahnspangendraht 8 mit einer 
ausreichend hohen Kraft an der Bracketanordnung 1 fixiert ist und ande- 
rerseits die Rastverbindung zwischen dem Bracketdeckel 3 und der Brak- 
ketbasis 2 gelost werden kann, ohne daS hohe Seiten- bzw. Querkrafte auf 
die Bracketbasis 2 ausgeubt werden, die eine Beeintrachtigung der Ver- 
10 bindung zwischen der Bracketbasis 2 und dem entsprechenden Zahn ver- 
ursachen konnen. 

An dem der rinnenformigen Ausnehmung 1 1 gegeniiberliegenden Bereich 
des Bracketdeckels 3 ist eine Gegenausnehmung 22 angeformt, die sich 

15 an die rinnenformige Ausnehmung 1 1 anpaSt. Durch Einfuhren eines 
spitzen Werkzeuges 29 in die rinnenformige Ausnehmung 1 1 bzw. in die 
Offnung 11, 22 kann der Bracketdeckel 3 von der Bracketbasis 2 abgeho- 
ben werden, womit die Rastverbindung zwischen dem Bracketdeckel 3 
und der Bracketbasis 2 gelost wird. Hierbei werden keinerlei Seiten- bzw. 

20 Querkrafte auf die Bracketbasis 2 ausgeubt, so daS keinerlei Beschadi- 
gungsgefahr fur die Verbindung zwischen der Bracketbasis 3 und dem je- 
weiligen Zahn besteht. 

Figur 3 zeigt ein zweites Ausfuhrungsbeispiel der erfindungsgemaJSen 
25 Bracketanordnung 1, die sich vom ersten Ausfuhrungsbeispiel lediglich 
durch eine andere Ausbildung des Schwenkgelenks 18 unterscheidet. Die- 
ses Schwenkgelenk ist durch eine an der Bracketbasis 2 angeformte Ge- 
lenkstange 23 und zwei am Bracketdeckel 3 angeformten Gelenkarmen 24 
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ausgebildet. Die Gelenkstange 23 ist quer zur Langsrichtung der Bracket- 
basis 2 auf einem im Vergleich zum ersten Ausfuhrungsbeispiel kleineren 
und schmaleren Gelenksockel 25 angeordnet. Die Gelenkstange 23 ist ei- 
ne zylinderfdrmige Stange, die sich etwa uber die gesamte Breite der Brak- 
5 ketbasis 2 erstreckt und einen Durchmesser besitzt, der ungefahr der 

Dicke der Bracketbasis entspricht. Die beiden Gelenkarme 24 sind an dem 
der Rastlippe 21 diametral gegeniiberliegenden Endbereich des Bracket- 
deckels 3 an diesen angeformt und bilden jeweils einen etwa viertelkreis- 
formigen Bogen, der sich um die Gelenkstange 23 schmiegt und so eine 
10 schwenkbare Verbindung zwischen dem Bracketdeckel 3 und der Brak- 
ketbasis 2 festlegt. 

Da die Gelenkarme 24 jeweils nur einseitig mit dem Bracketdeckel 3 ver- 
bunden sind, ist diese Gelenkverbindung grundsatzlich losbar, so da& bei 
15 etwa paralleler Anordnung des Bracketdeckels 3 zur Bracketbasis 2, die- 
ser durch eine vom Sockel 9 weggerichtete Verschiebung abgezogen bzw. 
durch eine Verschiebung in die entgegengesetzte Richtung an der Gelenk- 
stange 23 eingehangt werden kann. 

20 Ein drittes Ausfuhrungsbeispiel einer erfindungsgemafeen Bracketanord- 
nung 1 ist in Figur 4 gezeigt. Das dritte Ausfuhrungsbeispiel unterschei- 
det sich von den beiden vorgenannten Ausfuhrungsbeispielen dadurch, 
dafi anstelle eines Schwenkgelenkes zwischen der Bracketbasis 2 und 
dem Bracketdeckel 3 Fuhrungselemente vorgesehen sind, vermittels derer 

25 der Bracketdeckel 3 verschieblich mit der Bracketbasis 2 verbunden ist. 
Die Bracketbasis 2 weist als Fuhrungselement einen trapezformigen Fuh- 
rungszapfen 26 und der Bracketdeckel 3 eine korrespondierende tra- 
pezfbrmige Fuhrungsnut 27 auf, die an der Oberflache 15 des Bracket- 
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deckels 3 in dessen Langsrichtung verlaufend eingebracht ist. Am oberen 
Rand des Fiihrungszapfens 26 ist nach hinten, d.h. von der Ausnehmung 
7 zum Aufnehmen des Zahnspangendrahtes 8 weggerichtet, ein Vorsprung 
28 angeformt. Der Bracketdeckel 3 weist eine zu dera Vorsprung 28 korre- 
5 spondierende Ausnehmung auf, in dieser der Vorsprung 28 eingreift, 
wenn der Bracketdeckel 3 mit der Bracketbasis 2 verrastet ist. 

Der Bracketdeckel 3 kann auf der Bracketbasis 2 in Langsrichtung ver- 
schoben werden, wobei die in der Art einer Schwalbenschwanzverbindung 

10 durch den Fuhrungszapfen 26 und die Fuhrungsnut 27 ausgebildete Ver- 
schiebeverbindung zwischen der Bracketbasis 2 und dem Bracketdeckel 3 
soviel Spiel aufweist und/oder der Bracketdeckel 3 derart elastisch ausge- 
bildet ist, da£ er mit seinem vorderen, den Zahnspangendraht 8 und den 
Sockel 9 abdeckenden Bereich beim Verschieben abgehoben werden kann. 

15 Ein zusatzlicher Zapfen 30 am Bracketdeckel sorgt dafur, da£ beim Ver- 
schieben des Bracketdeckels gegeniiber der Bracketbasis der Zapfen 30 
am Fuhrungselement 26 anstofit wodurch ein ungewollt, leichtes Losen 
des Bracketdeckels von der Bracketbasis verhindert wird. 

20 Die Fiihrungselemente 26, 27 stellen eine alternative Verbindung zum 

Schwenkgelenk der beiden obigen Ausfuhrungsbeispiele dar. Unabhangig 
von der Art der Verbindung zwischen der Bracketbasis 2 und dem Brak- 
ketdeckel 3 wird beim Offnen der Bracketanordnung 1, d.h. beim Losen 
der Rastverbindung zwischen dem Rastwulst 10 und der Rastlippe 21, 

25 diese weitere Verbindung nicht gelost, so da& sichergestellt ist, dafe bei der 
Behandlung der Bracketdeckel 3 nicht abfallt. 



WO 00/33760 



PCT/EP99/09415 



12 



Die Erfindung ist jedoch nicht auf die konkrete Ausfuhrungsform der oben 
beschriebenen Ausfuhrungsbeispiele beschrankt; im Rahmen der Erfin- 
dung ist es z.B. auch moglich, anstelle der Fuhrungselemente 26, 27 bzw. 
des Schwenkgelenkes 18, eine zusatzliche Rastverbindung und/oder einen 
5 Verriegelungsmechanismus vorzusehen. Anstelle der oben beschriebenen 
Rastverbindungen, dem Rastwulst 10 und der Rastlippe 21 kann z.B. 
auch eine Rastverbindung mit einem in eine Offnung einrastenden Rast- 
stift vorgesehen werden. Die Verspannung des Bracketdeckels 3 kann 
nicht nur durch Auswahlen der Elastitzitat des Materials, aus dem der 
10 Bracketdeckel 3 besteht, bestimmt werden, sondern beispielsweise auch 
durch Vorsehen dehnfahiger Zonen im mittigen Bereich des Bracket- 
deckels 3 festgelegt werden. 
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Bezugszeichenliste 



1 


Bracketanordnung 


2 


Bracketbasis 


5 3 


Bracketdeckel 


4 


Befestigungsflache 


5 


Oberflache 


6 


Mantelflache 


7 


Ausnehmung 


10 8 


Zahnspangendraht 


9 


Sockel 


10 


Rastwulst 



1 1 rinnenfdrmige Ausnehmung/ Offnung 

12 Steg 

15 13 Gelenksockel 

14 Achszapfen 

15 Oberflache 

16 Ausnehmung 

17 Schlitz 

20 18 Schwenkgelenk 

19 Ausnehmung fur den Gelenksockel 

20 Steg 

2 1 Rastlippe 

22 Gegenausnehmung 
25 23 Gelenkstange 

24 Gelenkarm 

25 Gelenksockel 

26 Fuhrungszapfen 
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27 Fiihrungsnut 

28 Vorsprung 

29 Werkzeug 

30 Zapfen 
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Patentanspriiche 

1 . Bracketanordnung fur Zahnspangen, mit 

einer Bracketbasis (2), die unmittelbar auf einer Zahnflache befestigbar ist 
5 und in der eine Ausnehmung (7) zur Aufnahme eines Zahnspangendrah- 
tes (8) eingebracht ist, 

einem Bracketdeckel (3), der ebenfalls eine Ausnehmung (16) zum Auf- 
nehmen des Zahnspangendrahtes (8) aufweist, wobei 

an der Bracketbasis (2) ein Rastelement (10) und am Bracketdeckel (3) ein 
10 korrespondierendes Gegenrastelement (21) zum losbar festen Verfugen der 
Bracketbasis (2) mit dem Bracketdeckel (3) vorgesehen sind, so dafi der 
Zahnspangendraht (8) zwischen Bracketbasis (2) und Bracketdeckel (3) 
klemmbar ist. 

15 2. Bracketanordnung nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dafi an der Bracketbasis (2) ein, an einem von 
der Bracketbasis (2) vorstehenden Sockel (9) hinterschnittener Rastwulst 
(10) vorgesehen ist, und dafi der Bracketdeckel (3) mit einer den Rastwulst 
(10) der Bracketbasis (2) hintergreifbaren Rastlippe (21) versehen ist. 

20 

3. Bracketanordnung nach Anspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, daft die Rastelemente (10, 21) der Bracketbasis 
(2) und des Bracketdeckels (3) jeweils benachbart zu den Ausnehmungen 
(7, 16) zur Aufnahme des Zahnspangendrahtes (8) angeordnet sind. 

25 

4. Bracketanordnung nach Anspruch 2 oder 3, 

dadurch gekennzeichnet, dafi die Rastelemente (10, 21) der Bracketbasis 
(2) und des Bracketdeckels (3) am Rand der jeweiligen Elemente (2, 3) an- 
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geordnet sind, wobei der Rastwulst (10) und die Rastlippe (21) etwa par- 
allel zu den Randern der Bracketbasis (2) bzw. des Bracketdeckels (3) 
verlaufen, und 

da£ benachbart zum Rastwulst (10) eine Offnung (11) an der Bracketbasis 
5 (2) ausgebildet ist, in welche ein Werkzeug zum Losen der Rastverbindung 
zwischen der Bracketbasis (2) und dem Bracketdeckel (3) einfuhrbar ist. 

5. Bracketanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dafi an der Bracketbasis (2) benachbart zur 

10 Ausnehmung (7) zur Aufnahme des Zahnspangendrahtes (8) Einrich tun- 
gen (12) zum Befestigen von Gummielementen zur seitlichen Ausrichtung 
der Zahne vorgesehen sind, 

6. Bracketanordnung nach Anspruch 5, 

15 dadurch gekennzeichnet, dafe die Einrichtungen zum Befestigen von 
Gummielementen von der Bracketbasis (2) abstehende Stege (12) sind. 

7. Bracketanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

20 da£ der Bracketdeckel (3) als eine um ein Schwenkgelenk (18) schwenkbar 
an der Bracketbasis (2) angeordnete Klappe ausgebildet ist. 

8. Bracketanordnung nach Anspruch 7, 

dadurch gekennzeichnet, daS das Schwenkgelenk (18) und die Rastele- 
25 mente (10, 21) diametral gegenuberliegend an der Bracketbasis (2) bzw. 
am Bracketdeckel (3) angeordnet sind. 
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9. Bracketanordnung nach Anspruch 7 oder 8, 

dadurch gekennzeichnet, da£ das Schwenkgelenk (18) zwei an der Brak- 
ketbasis (2) angeordnete Achszapfen (14) aufweist, die in korrespondie- 
rende Ausnehmungen am Bracketdeckel (3) eingreifen. 

5 

10. Bracketanordnung nach Anspruch 7 oder 8, 

dadurch gekennzeichnet, da£ das Schwenkgelenk (18) aus einer, an der 
Bracketbasis (2) angeordneten Gelenkstange (23) und zumindest einen, 
am Bracketdeckel (3) angeordneten, die Gelenkstange (23) umgreifenden 
10 Gelenkarm (24) besteht, und 

da& der Gelenkarm (24) einseitig mit dem ubrigen Korper des Bracket- 
deckels (3) derart verbunden ist, daft der Bracketdeckel (3) mit seinem 
Gelenkarm (24) losbar an der Gelenkstange (23) einghangbar ist. 

15 11. Bracketanordnung nach einem der Anspruche 1 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, daft die Bracketbasis (2) und der Bracketdeckel 
(3) vermittels Fuhrungselemente (26, 27) verschieblich miteinander ver- 
bunden sind. 

20 12. Bracketanordnung nach Anspruch 11, 

dadurch gekennzeichnet, daft die Bracketbasis (2) einen trapezforrnigen 
Fuhrungszapfen (26) und der Bracketdeckel (3) eine korrespondierende 
Gegennut (27) aufweisen, die in Art einer Schwalbenschwanzverbindung 
ineinandergreifen, so dafi der Bracketdeckel (3) verschieblich auf der 

25 Bracketbasis (2) angeordnet ist. 
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13. Bracketanordnung nach Anspruch 12, 

dadurch gekennzeichnet, date der Fuhrungszapfen (26) mit einem Vor- 
sprung (28) und der Bracketdeckel (3) mit einer korrespondierenden Aus- 

nehmung versehen sind, die, bei auf der Bracketbasis (2) eingerastetem 
5 Bracketdeckel (3), ineinandergreifen. . 

14. Bracketanordnung nach einem der Anspriiche 7 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, dafi der Bracketdeckel (2) aus einem elasti- 
schen Material besteht, dessen Elastizitat derart gewahlt ist, daft durch 

10 eine Verspannung des Bracketdeckels (2) zwischen den Rastelementen 
(10, 21) sowie der durch das Schwenkgelenk (18) oder den Fiihrungsele- 
menten (26, 17) ausgebildeten Verbindung die Haltekraft festgelegt ist, mit 
der der Bracketdeckel (2) an der Bracketbasis (3) gehalten wird. 

15 15. Bracketanordnung nach Anspruch 14, 

dadurch gekennzeichnet, date der Bracketdeckel (2) zumindest eine 
dehnlahige Zone aufweist. 
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